HEFT 10 2017

VERSORGUNGSWIRTSCHAFT 297

_ Mieterstrom wird gesetzlich gefordert!
Ein Uberblick iiber die rechtlichen und wirtschaitlichen
Rahmenbedingungen

- von Rechtsanwalt Dr. iur. Julian Faasch und Dr. rer. oec. Marc Derhardt, Diisseldorf -*

1. Hintergrundinformationen zum Mieterstrom
Als Mieterstrom wird Strom bezeichnet, der in einer Solaran-
lage auf dem Dach eines Wohngebédudes erzeugt und ohne

* Dr. Julian Faasch ist Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) bei der Ever-
sheimStuible Treuberater GmbH (»ES«), einer Wirtschaftspriifungsgesell-
schaft und Steuerberatungsgesellschaft mit dem Tétigkeitsschwerpunkt
auf dem Gebiet der Priffung und Beratung von Kommunen und deren
Wirtschaftsbetrieben. Dr. Marc Derhardt ist neben der Tatigkeit als Priifer
bei ES Berater bei der INFOPLAN Gesellschaft fur Wirtschaftsberatung

Durchleitung durch ein Netz an Letztverbraucher (Mieter)
geliefert und von diesen verbraucht wird. Sofern die in der
Solaranlage erzeugten Strommengen zur Vollversorgung der

mbH, einer Wirtschaftspriifungsgesellschaft mit dem Tatigkeitsschwer-
punkt in der Beratung von 6ffentlichen Unternehmen der Ver- und Entsor-
gungswirtschaft.

! BH&W/Prognos, Schlussbericht Mieterstrom - Rechtliche Einordnung,
Organisationsformen, Potenziale und Wirtschaftlichkeit von Mieterstrom-
modellen, S. 83.

2 BMWi, Eckpunktepapier Mieterstrom, S. 3 f.
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Letztverbraucher nicht ausreichen, werden die benétigten
Reststrommengen tiber Stromliefervertrdge regular am Markt
beschafft, Fir die iberschiissigen Strommengen, die nicht
von den Mietern abgenommen werden, kann ~ wie bisher ~
die EEG-Verglitung beansprucht werden.

Obwohl bei Mieterstromlésungen im Vergleich zu reguldren
Strombeschaffungen am Markt viele Strompreisbestandteile
(wie z.B. Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Stromsteuer und
sonstige netzseitige Umlagen) regelméBig nicht anfallen, ist
der Betrieb der Anlagen ohne eine Forderung weniger lukra-
tiv als dies bei der Volleinspeisung der Strommengen in das
offentliche Netz der Fall ware.? Ein Grund hierfiir liegt in der
vollstdandigen Belastung des Mieterstroms mit der EEG-Um-
lage.*

Diese Problematik wird nun dahingehend aufgeldst, indem
Betreibern von Mieterstromlésungen eine gesetzliche Forde-
rung, der sogenannte Mietstromzuschlag, gewéhrt wird.® Der
Mieterstromzuschlag tritt im EEG neben die iibrigen gesetz-
lichen Forderungen wie Einspeisevergiitung und Markt-
pramie. Anspruchsgrundlage fiir die Zahlung des Mieter-
stromzuschlags bildet der neu eingefiigte § 19 Abs. 1 Nr. 3
EEG.®

II. Rahmenbedingungen des Mieterstromzuschlags

Die Rahmenbedingungen des Mieterstromzuschlags gibt § 21
Abs. 3 Satz 1 EEG vor. Hiernach besteht ein Anspruch auf
Zahlung des Mieterstromzuschlags fiir Strom aus einer bzw.
mehrerer Solaranlage(n) mit einer installierten Leistung von
insgesamt bis zu 100 Kilowatt (»kW«), die auf, an oder in
einem Wohngebaude installiert ist/sind, soweit der Strom an
einen Letztverbraucher geliefert und im unmittelbaren raum-
lichen Zusammenhang des Gebédudes verbraucht wird. Im
Falle der Nutzung eines Stromspeichers besteht der An-
spruch nicht fir die Strommengen, die in den Speicher einge-
speist werden.

Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass Betrei-
ber bereits bestehender Mieterstromanlagen nicht in den
Genuss des Mieterstromzuschlags kommen.”

1. Anforderungen an die Solaranlagen

GemadB § 21 Abs. 3 S. 1 EEG muss der Strom in einer Solar-
anlage bzw. mehreren Solaranlagen erzeugt werden, deren
installierte Leistung 100 kW insgesamt nicht tberschreiten
darf.®

Die Solaranlage muss auf, an oder in einem Wohngebdude im
Sinne des § 3 Nr. 50 EEG installiert sein.’ Nach § 21 Abs. 3
S.2 EEG geniigt es, wenn mindestens 40 % der Flache des
Gebaudes dem Wohnen dient. In der Gesetzesbegriindung
wird darauf verwiesen, dass auch die Belieferung eines Ge-

3 Kirch, jurisPR-UmwR 7/2017 Anm. 1.

4 BH&W/Prognos, Schlussbericht Mieterstrom - Rechtliche Einordnung, Or-
ganisationsformen, Potenziale und Wirtschaftlichkeil von Mieterstrommo-
dellen, S. 22.

Da sich die Forderung nur auf Solaranlagen bezieht, erhalten die Betreiber
von Blockheizkraftwerken in diesem Zusammenhang keine Férderung.
Diese kénnen jedoch einen Zuschlag fir KWK-Strom auch ohne Einspei-
sung in das Netz der allgemeinen Versorgung gemaB § 6 Abs. 3 Nr. 2
KWKG erhalten.

% Die Gewéhrung des Mieterstromzuschlags wird gegenwirtig noch von der
beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europaische Kommission ab-
héngig gemacht.

Siehe nachfolgend unter II.3.

# Nach § 3 Nr. 1 und 41 EEG ist grundsétzlich jedes Modul eine Solaranlage
im Sinne des EEG. Durch das Wort »insgesamt« wird klargestellt, dass der
Mieterstromzuschlag voraussetzt, dass die installierte Leistung der auf, an
oder in einem Wohngebdude installierten Solaranlage(n) in der Summe
100 Kilowatt nicht Uberschreiten darf. Nachfolgend werden Solaranlagen
nur im Singular bezeichnet.

»Wohngebdude« ist jedes Gebaude, das nach seiner Zweckbestimmung
tberwiegend dem Wohnen dient, einschlieBlich Wohn-, Alten- und Pflege-
heimen sowie dhnlichen Einrichtungen.

werbebetriebs in einem Gebé&ude, dessen Flache zu mindes-
tens 40 % dem Wohnen dient, méglich ist.'°

Der Betreiber der Solaranlage muss nicht der Eigentumer des
Wohngebéudes sein. Er kann sich bspw. die entsprechenden
Nutzungsrechte am Gebédude durch den Eigentiimer einrdu-
men lassen.

2.Lieferung an einen Letztverbraucher und Verbrauch im
unmittelbaren raumlichen Zusammenhang

GemabB § 21 Abs. 3 S. 1 EEG muss der in der Solaranlage er-
zeugte Strom an einen Letztverbraucher geliefert und von
diesem ohne Durchleitung durch ein Netz innerhalb des Ge-
bédudes (auf, an oder in dem sich die Solaranlage befindet)
oder in Wohngebduden oder Nebenanlagen im unmittel-
baren rdumlichen Zusammenhang mit diesem Gebédude ver-
braucht werden. Die Versorgung der Letztverbraucher (Mie-
ter) wird dabei regelmdfig tber Kundenanlagen im Sinne
des § 3 Nr. 24a Energiewirtschaftsgesetz (»EnWG«) erfolgen.
Kundenanlagen zeichnen sich unter anderem dadurch aus,
dass sie sich auf einem rdumlich zusammengehorenden Ge-
biet befinden.

Vieles spricht dafiir, dass die Grenze des unmittelbaren raum-
lichen Zusammenhangs geméab § 21 Abs. 3 S. 1 EEG sich mit
dem rdumlich zusammengehérenden Gebiet im Sinne des § 3
Nr. 24a EnWG decken wird. Aller Voraussicht nach wird die
Frage, was unter dem »raumlich unmittelbaren Zusammen-
hang« zu verstehen ist, in Zukunft die Clearingstelle EEG,
Behorden und Gerichte beschéftigen.

3. Einschrankungen des Mieterstromzuschlags

Betreibern bereits bestehender Mieterstromanlagen steht nach
der Ubergangsregelung des § 100 Abs. 7 EEG kein Anspruch
auf Zahlung des Mieterstromzuschlags zu. Vielmehr wird der
Mieterstromzuschlag nur fiir neue Anlagen gezahlt, die nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes (25.07.2017) in Betrieb ge-
nommen werden. Dabei wird der Mieterstromzuschlag nach
§ 25 EEG fiir die Dauer von 20 Jahren gezahlt.

Ein Forderungsdeckel soll unvorhersehbaren Entwicklungen
entgegentreten und das Kostenrisiko minimieren. Aus die-
sem Grund soll der jahrliche Ausbau im Bereich des Mieter-
stroms auf 500 Megawatt (»MW«) pro Jahr beschrankt sein.
Ist die 500 MW-Grenze in den Meldungen fiir den Mieter-
strom im Marktstammdatenregister erreicht, wird dies auf der
Internetseite der Bundesnetzagentur veroffentlicht. Der For-
derstopp gilt dann ab dem zweiten auf die Veroffentlichung
folgenden Kalendermonat bis zum Ende des jeweiligen Jah-
res. Anlagen, die danach zum Marktstammdatenregister ge-
meldet werden, sollen im néchsten Jahr vorrangig bertck-
sichtigt werden.

4, Messtechnik

Das Mieterstromgesetz trifft ferner verbindliche Vorgaben fiir
die Messung der in Mieterstromanlagen erzeugten Strom-
mengen. So muss die Mieterstrommenge gemaf § 21 Abs. 3
S. 4 EEG im Rahmen des durch das Messstellenbetriebsge-
setz (»MsbG«) technisch Vorgegebenen so genau wie mog-
lich ermittelt werden.

Bei der Ermittlung von Mieterstrommengen findet derzeit in
der Regel das Summenzdhlermodell Anwendung. Das Sum-
menzdhlermodell geht davon aus, dass Mieterstrom die Diffe-
renz aus der von der Solaranlage erzeugten und der in das
Netz der allgemeinen Versorgung eingespeisten Strommen-
ge ist. Die Verbrauchsmenge einer Wohnung, die nicht am
Mieterstrommodell teilnimmt, ist von der aus dem Netz der
allgemeinen Versorgung bezogenen Strommenge abzuzie-
hen. Problematisch ist hierbei, dass bei lediglich jahrlicher
Messung dieses Modell die physikalische Verteilung des

' BT-Drs. 18/12355, S. 17.
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lokal erzeugten Stroms innerhalb des Mieterstromprojekts
nicht genau abbilden kann.'!

Diese Problematik wird nun dahingehend aufgelst, indem
die Messintervalle verkiirzt werden sollen, d.h. die Erzeu-
gung der Solaranlage, die Einspeisung in das Netz der allge-
meinen Versorgung und der Verbrauch viertelstundenscharf
gemessen und verrechnet werden sollen.!? Eine solche vier-
telstundenscharfe Messung und Verrechnung ist neben der
Verwendung von Summenzdhlern?® durch an Smart-Meter-
Gateways angebundene bilanzierungsrelevante Unterzahler'
(»intelligente Messsysteme«) moéglich.?

Vor diesem Hintergrund enthélt das Mieterstromgesetz eine
Prazisierung zu den messtechnischen Anforderungen inner-
halb von Kundenanlagen in § 20 Abs. 1d EnWG. Bei nicht an
ein Smart-Meter-Gateway angebundenen Unterzdhlern ist
eine Verrechnung durch Standardlastprofile mit am Summen-
zahler erhobenen 15-miniitigen Leistungswerten des Summen-
zahlers aus einer registrierenden Lastgangmessung weiterhin
zuldssig.

III. Hohe des Mieterstromzuschlags

Sind die vorstehend genannten Rahmenbedingungen gege-
ben und ist die Inanspruchnahme des Mieterstromzuschlags
nach § 23b Abs. 2 EEG 2017 dem Marktstammdatenregister
gemeldet, ist der Betreiber der Mieterstromanlage grundsétz-
lich zuschlagsberechtigt.

Die Hohe des Mieterstromzuschlags berechnet sich nach § 23b
EEG auf der Grundlage der gesetzlichen EEG-Vergiitung
und wird anhand der anzulegenden Werte nach § 48 Abs. 2
EEG und § 49 EEG abziiglich eines festen Wertes von 8,5 ct/
kWh berechnet.

Nach § 48 Abs. 2 EEG bestehen drei Vergiitungskategorien
(bis 10 kW, iiber 10 kW bis 40 kW und tiber 40 kW bis 100 kW),
die an die installierte Leistung der Solaranlage ankniipfen
und die mit steigender Anlagengréfe sinkende Anlagenprei-
se und Stromgestehungskosten angemessen berticksichtigen
sollen.

Des Weiteren unterliegt die Héhe des Mieterstromzuschlags
dem »atmenden Deckel« des § 49 EEG und damit einer kon-
tinuierlichen Degression mit zunehmendem Zubau.
Zusatzlich verringert sich der Mieterstromzuschlag nach § 53
S. 1 Nr. 2 EEG um die Vermarktungskosten in Hohe von 0,4 ct/
kWh.1

Im Ergebnis steht fest, dass der Mieterstromzuschlag bei
Solaranlagen bis einschlieBlich einer installierten Leistung
von 10 kW 3,7 ct/kWh betragt, bis 40 kW 3,37 ct/kWh und bis
100 kW 2,11 ct/kWh (Stand: 1. Juli 2017). Da hier - wie zuvor
erwahnt — die allgemeinen Degressionsregelungen gelten,
wird sich die absolute Hohe des Mieterstromzuschlags mit

BT-Drs. 18/12355, S. 18.
BT-Drs. 18/12355, S. 18.
Unter einem Summenzéhler versteht man einen Zahlpunkt zur Erfassung
der durch die Kundenanlage aus dem Netz der allgemeinen Versorgung
entnommenen und in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeisten
Strommenge.
Unter einem bilanzierungsrelevanten Unterzéhler versteht man diejenigen
Zéhlpunkte, die fur die Gewdhrung des Netzzugangs fir Unterzahler
innerhalb der Kundenanlage im Wege der Durchleitung erforderlich sind.
* Die genauen Vorgaben zur Ausstattung von Messstellen mit intelligenten
Messsystemen ergeben sich dabei aus dem MsbG.
Diese erst im parlamentarischen Verfahren eingefiigte Anderung wird
damit begriindet, dass die Vermarktungskosten auch von dem anzulegen-
den Wert fur Anlagen in der VerduBerungsform der Einspeisevergiitung
abgezogen werden und der Mieterstromzuschlag sich an der Héhe der
Einspeisevergitung orientieren soll. Zwar entstehen auch in der VerduBe-
rungsform des Mieterstromzuschlags Kosten fiir die Vermarktung, etwa
durch den Abschluss von Stromliefervertrdgen mit den Kunden. Der
Gesetzgeber geht aber wohl davon aus, dass diese Kosten durch den
Mieterstromzuschlag auch unter Abzug der Vermarklungskosten abge-
deckt werden.
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der allgemeinen Vergiitungsdegression fir Solaranlagen kiinf-
tig allerdings reduzieren oder erhéhen. MabBstab ist immer
der im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der jeweiligen Solar-
anlage geltende Fordersatz.

IV. Vorgaben fiir die vertragliche Ausgestaltung der Mieter-
stromlieferungen

Das Mieterstromgesetz trifft ferner verbindliche Vorgaben fiir
die vertragliche Ausgestaltung der Mieterstromlieferungen.
Diese finden sich im EnWG wieder. Zur rechtlichen Einord-
nung der Mieterstromlieferung werden die Regelungen zu
Energielieferungen an Letztverbraucher um einen § 42a
EnWG ergdnzt, der Vorgaben fiir die zwischen Mieter und
Mieterstromlieferant abzuschlieBenden Mieterstromvertrage
macht.

Die Lieferung von Mieterstrom ist rein rechtlich eine »klassi-
sche« Energielieferung an Letztverbraucher. § 42a Abs. 1
EnWG regelt im Ausgangspunkt daher, dass alle Vorgaben
des EnWG zur Energielieferung auch fiir die Belieferung von
Letztverbrauchern mit Mieterstrom gelten. Dartiber hinaus
geben die folgenden Abséatze des § 42a EnWG die Besonder-
heiten im Rahmen von Mieterstromlieferungen vor.

1. Allgemeine Anforderungen an Mieterstromvertrage

Der Mietvertrag und der Mieterstromvertrag sind bei Woh-
nungsmietverhéltnissen grundsatzlich getrennt und unab-
héngig voneinander abzuschlieBen." Ist der Mieterstromver-
trag entgegen dieses Verbots Bestandteil des Mietvertrags,
ist der Mieterstromvertrag nichtig. Der Vertrag ist in diesem
Fall nach bereicherungsrechtlichen Vorschriften rickabzu-
wickeln. Der Wertersatzanspruch des Vermieters fiir den ge-
lieferten Strom ist in diesem Fall auf einen Wert von hochs-
tens 75 % des in dem jeweiligen Gebiet geltenden Grundver-
sorgungstarifs gedeckelt und darf auch nicht héher sein als
der im Mieterstromvertrag vereinbarte Preis.

In der Praxis gibt es Konstellationen, in denen ein Gesamt-
preis fiir Miete und Strom abgerechnet wird und die techni-
schen Voraussetzungen fiir eine Abrechnung des Mieter-
stroms nicht gegeben sind. Dies ist insbesondere bei kurz-
fristigen Mietvertrdgen tiber moblierten Wohnraum oder zum
Beispiel bei Studenten- und Jugendwohnheimen oder Alters-
und Pflegeheimen der Fall.’® Daher ist eine gesetzliche Aus-
nahme von dem eingangs beschriebenen Trennungsprinzip
von Mietvertrag und Mieterstromvertrag vorgesehen.

2. Laufzeitbegrenzung und Beendigung bei Riickgabe der
Wohnung
Der Mieterstromvertrag endet automatisch, wenn der Miet-
vertrag gekindigt wird. Ferner ist die Vereinbarung einer
Laufzeit des Mieterstromvertrags von mehr als einem Jahr
und die stillschweigende Verldngerung der Laufzeit des
Mieterstromvertrags um mehr als ein Jahr gesetzlich aus-
geschlossen.

3. Preisobergrenze

Der Preis fiir den Mieterstrom und den Reststrombezug darf
nicht hoher sein als 90 % des in dem jeweiligen Netzgebiet
geltenden Grundversorgungstarifs. Dadurch soll verhindert
werden, dass der Mieter, der sich bei der Miete von Wohn-
raum einem strukturellen Verhandlungsungleichgewicht
ausgesetzt sieht, wirtschaftlich schlechter gestellt wird, als

' Die Gesetzesbegrindung verweist darauf, dass bei der Vermietung von
Wohnungen nicht selten ein strukturelles Verhandlungsungleichgewicht
besteht. Der Mietinteressent kénnte sich veranlasst sehen, den Mieter-
stromvertrag gegen seinen Willen abzuschlieBen, um den Abschluss des
‘Wohnraummietvertrags nicht zu gefdhrden (BT-Drs. 18/12355, S. 25). Auf
Vertrdge, die vor Inkrafttreten des Gesetzes geschlossen wurden, finden
die Vorgaben des § 42a EnWG keine Anwendung.

' BT-Drs. 18/12355, S. 26.
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wenn er seinen Strom tber einen Grundversorgungstarif be-
zieht.'

V. Wirtschaftlichkeitserwdgungen

Die Wirtschaftlichkeit von Mieterstromanlagen bemisst sich
einerseits aus dem Wegfall von Strompreisbestandteilen (wie
z.B. Netzentgelt, Konzessionsabgabe, Stromsteuer und sons-
tige netzseitige Umlagen mit Ausnahme der EEG-Umlage),
die flir den ordindren Strombezug aus dem Netz normaler-
weise anfallen, und dem Anspruch auf Zahlung des beschlos-
senen Mieterstromzuschlags durch den Netzbetreiber an-
dererseits.?

Waihrend der Mieterstromzuschlag gesetzlich fir alle Anla-
genbetreiber bundesweit einheitlich festgesetzt wird (ebenso
die Stromsteuer) und nur von der installierten Leistung der
Solaranlage abhéngt, sind einige Komponenten der indirek-
ten Forderung regional in ihrer quantitativen Auspragung
verschieden. So fallen Netzentgelte beispielsweise in Bran-
denburg tendenziell héher aus als in anderen Bundeslandern.
Auch die Konzessionsabgabe variiert von Kommune zu Kom-
mune. Vor diesem Hintergrund muss die Wirtschaftlichkeit
von Mieterstromanlagen immer im Einzelfall fiir die jeweilige
Region und den jeweiligen Standort betrachtet werden. Lasst
man an dieser Stelle regionale Unterschiede auBler Betracht,
so kann das Einsparpotenzial aus Mieterstromanlagen mit rund
1/3 der ordindren Strombezugskosten beziffert werden.?!

Es lassen sich auch noch weitergehende generelle Aussagen
zu der Wirtschaftlichkeit von Mieterstromanlagen treffen. Be-
reits durchgefiihrte Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit von
Mieterstromanlagen kommen zu dem Schluss, dass insbeson-
dere Mieterstromprojekte mit grofen Solaranlagen (ab 40 kW)
insgesamt als wirtschaftlicher zu beurteilen sind als Projekte
mit kleinen Solaranlagen (20 kW und kleiner).?? Hierbei hat
sich auch herausgestellt, dass der Anteil der Mieter, der an
dem Mieterstromprojekt teilnimmt, fir die Wirtschaftlichkeit
mitentscheidet ist. Mit steigender Teilnahme erhoht sich die
Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts.”

z

BT-Drs. 18/12355, S. 25.
2 An dieser Stelle seien alle vom Anlagenbetreiber beeinflussbaren GroBen,
die einen direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeil der Anlagen haben,
ausgeblendet.
BH&W/Prognos, Schlussbericht Mieterstrom — Rechtliche Einordnung, Orga-
nisationsformen, Potenziale und Wirtschaftlichkeit von Mieterstrommodel-
len, S. 13.
H&W/Prognos, Schlussbericht Mieterstrom ~ Rechtliche Einordnung, Orga-
nisationsformen, Potenziale und Wirtschaftlichkeit von Mieterstrommodel-
len, S. 57 ff.
Dies gilt unabhdngig von der Gréfie der verwendeten Solaranlage.
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Gleiches gilt fiir die Rentabilitdit von Mieterstromanlagen.
Auch diese nimmt mit der Anlagengré8e und der Mieterteil-
nahme zu. Das BMWi rechnet mit zukiinftigen groBenabhén-
gigen Renditen von Mieterstromanlagen zwischen 5 und 7
Prozent pro Jahr.? Damit liegen diese tiber der tiblichen Ren-
dite von 4 Prozent bei einer Volleinspeisung des erzeugten
EEG-Stroms.?

Betrachtet man Mieterstromprojekte vor dem Hintergrund
der momentanen EEG-Abgabenlast und des momentan nied-
rigen Strompreisniveaus, so sind iiberwiegend grofe Solaran-
lagen aus wirtschaftlichen Griinden zu realisieren, sodass bei
der Erwagung von Mieterstrommodellen generell auch nicht-
monetdre Griinde eine Rolle spielen kénnen. So kénnen Mie-
terstromprojekte bspw. als Vertriebsinstrumente zur Kunden-
bindung und als Beitrag zur Energiewende eingesetzt wer-
den. Eine isolierte Betrachtung der Wirtschaftlichkeit sollte
daher zugunsten einer ganzheitlichen Betrachtung erweitert
werden. Unter der realistischen Annahme zukiinftig steigen-
der Strompreise nimmt die Wirtschaftlichkeit aller Anlagen-
groben zu, sodass auch kleinere Anlagen wirtschaftlicher
werden. Gleiches gilt bei einer Abnahme der EEG-Belastung.

VI. Fazit

Die tiberwiegend im EEG enthaltenen Regelungen haben die
Anforderungen an die Realisierung von Mieterstromprojek-
ten nunmehr hinreichend konkretisiert. Spétestens jetzt soll-
ten sich interessierte Marktakteure mit dem Regelwerk ver-
traut machen.

Dabei bleibt festzuhalten, dass das Mieterstromgesetz kleine-
re Anbieter (z.B. Hauseigentiimer) angesichts der komplexen
rechtlichen und technischen Vorgaben vor groBe Herausfor-
derungen stellt. Vor diesem Hintergrund dirften Mieterstrom-
16sungen insbesondere fiir Energieversorgungs- bzw. Energie-
dienstleistungsunternehmen interessant sein, da diese ber
die notwendigen Spezialkenntnisse im Bereich der Stromlie-
ferung, der energiewirtschaftlichen Abwicklung (Vertrags-
wesen, Abrechnung, Kundeninformationen und Meldepflich-
ten) sowie im Bereich des Messwesens verfiigen.

Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass das Mieterstromge-
setz einen Schritt in die richtige Richtung darstellt und
perspektivisch seinen Beitrag dazu leisten wird, die Energie-
wende insbesondere in dicht besiedelten Gebieten voranzu-
bringen.

* Bei einer Mieterteilnahmequote von mindestens 50 Prozent.
% BMWi, Eckpunktepapier Mieterstrom, S. 3 f.




